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Смарт IV графичен скенер за ранна PV диагноза
Дистанционна настройка и наблюдение
24h мониторинг
Комуникация по захранваща линия (PLC) (опция)

Максимална ефективност до 99%
500~1500 Vdc MPPT волтажен обхват
Максимум 6 MPPT, по 5 стринга за MPP тракер
Максимум 75A MPPT ток

Ниво на защита IP66 и NEMA4X за US 
AFCI защита (oпция) 
AC температурно детектиране
Подържа AC&DC и SPDs (Тип II), Тип I+II SPD е опция

Безопастност и доверие

Подобрена производителност

Интелигентност за лесна поддръжка и икономия

НОВО ОТ SOLAX
X3-GRAND HV

X3-GRAND HV
300kW / 320kW
333kW / 350kW

Основни характеристики

Дистрибутор: Профайлд ООД
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X3-GRAND HV

Максимална ефективност [%]

Euro ефективност [%]

СИСТЕМНИ ДАННИ

Размери (Ш × В × Д) [mm]

Тегло [kg]

Топология 

Консумация в режим готовност (през нощта) 

Диапазон на работната температура  [°C]

Относителна влажност [%]

Степен на защита

Охлаждане

Макс. работна надморска височина [m] 

DC връзка

AC връзка

Дисплей

Комуникационни интерфейси

ЗАЩИТА

Защита на DC изолацията

Защита от обръщане на DC

Следене за вкарване на прав ток в мрежата

Защита от високо/ниско напрежение

Anti-islanding защита 

SPD (DC/AC) 

Устройство за защита от ел. дъга (AFCI)

Защита от висока температура

Нощен SVG 

Самопочистващ се вентилатор

Спомагателно AC захранване (APS)

Комуникация по захранваща линия (PLC)

Номинална AC изходна мощност

Номинален AC изходен ток

Макс. привидна AC изходна мощност [VA]

Максимален AC изходен ток [A]

Номинално AC напрежение

AC обхват [V] ③

Номинална AC честота

Фактор на мощността

THDi (номинална мощност) %

ЕФЕКТИВНОСТ

Максимално PV входно напрежение [V]①

Номинално входно напрежение [V]

Стартово напрежение [V]

MPP обхват на напреженията [V] ②

Макс. PV входен ток за MPPT

Макс.вх. ток на късо съединение ISC MPPT

Брой MPP тракер 

Стрингове MPP тракер 

ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC)

300kVA

216.6A

330kVA

238.2A

3W+PE,800V

640-920V

50Hz/60Hz

>0.99 (0.8 leading-0.8 lagging)

<1%

320kVA

231A

352kVA

254A

3W+PE,800V

640-920V

50Hz/60Hz

>0.99 (0.8 leading-0.8 lagging)

<1%

99%

98.80%

1500V

1080V

550V

500~1500V

75A

115A

6

5

Да

Да

Да

Да

Да

Type II (Опция: Type I+II ) 

Опция

Да

Да

Да

Да

Опция

333kVA

240A

333kVA

254A

3W+PE,800V

640-920V

50Hz/60Hz

>0.99 (0.8 leading-0.8 lagging)

<1%

1199.5*825*368.3mm

<120kg 

Неизолиран

 <15W 

-30 ~ +60°C 

0-100%

 IP66 / NEMA4X

Смарт вентилаторно охлаждане

4000m

MC4 (Max.6 mm2) 

OT/DT terminal (Max.400 mm2

 LED, LCD (опция), APP

RS485/USB/(Oпция:WiFi/LAN/4G/PLC)/DI/Sunspec/2030.5/Modbus_RTU/Modbus_TCP

352kVA

254A

352kVA

254A

3W+PE,800V

640-920V

50Hz/60Hz

>0.99 (0.8 leading-0.8 lagging)

<1%

ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC)
X3-GRD-300K-HV X3-GRD-320K-HV X3-GRD-333K-HV X3-GRD-350K-HV

①

V1.3.   Информацията подлежи на промяна без предизвестие

Входното PV напрежение, надвишаващо обхвата на работното напрежение на MPPT, ще задейства защита на инвертора или
ще причини повреда на инвертора.
Моля, вижте потребителското ръководство за обхвата на напрежението на MPPT при пълно натоварване. PV напрежението
извън обхвата на MPPT при пълно натоварване ще задейства защитата на инвертора за намаляване на мощността или
евентуално ще причини повреда на инвертора, ако превиши Макс. входно напрежение.

②

③ Обхватът на AC напрежение ще варира и зависи от местните разпоредби.


