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Серията SolaX X1-Micro е известна със своята изключителна мощност, което я
поставя сред най-високо оценените модели сред 2-в-1 микроинверторите, с
впечатляващ капацитет до 1200 VA. Специално проектирани да отговaрят на
изискванията на най-новото и предходното поколение модули, тези
микроинвертори разполагат с два независими MPPT и осигуряват надеждна
поддръжка за входящ ток и изходна мощност. Благодарение на интегрирания
безжичен Wi-Fi, серията X1-Micro гарантира стабилна и надеждна комуникация,
предлагайки на потребителите безпроблемен мониторинг и контрол. Тези
микроинвертори предоставят икономически ефективно решение, което е
подходящо както за жилищни, така и за търговски фотоволтаични приложения.
Освен това, те са напълно съвместими със системата SolaX Hybrid и
безпроблемно се интегрират с различни AC свързани системи, налични на
пазара, като по този начин подобряват тяхната гъвкавост и адаптивност.

Основни характеристики

Комуникационна диграма

Максимална изходна мощност до 1200VA с два
независими входни канала (MPPT)
До 20A DC входен ток, за да бъде съвместим с PV
модул
Вграден индустриален Wi-Fi модул за висока
надеждност
Интегрирано защитно реле за безопасност

Поддръжка на микро-мрежа, решение за свързване на AC със
съществуващa система за съхранение
Поддържа интегрирането на еднофазен микроинвертор в
трифазна електрическа мрежа
С Reactive Power Control и Rapid Shutdown функции
Лесен за инсталиране и поддръжка с малък размер, леко тегло
Клас на защита IP67, по-надежден

X1-Micro 750 /X1-Micro 800 / X1-Micro 900 
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*V1.7. Информацията може да подлежи на промяна без
предизвестие.
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Фактор на мощността

THDi (номинална мощност) [%]

Безопасност

EMC

Стандарт за свързване към мрежата

Макс. ефективност

Номинална MPPT ефективност

Нощна консумация на енергия [mW]

Номинално мрежово напрежение/обхват [V]

Номинална AC честота/обхват [Hz]

Макс. PV входна мощност [W]

Макс. PV входно напрежение [V]

Диапазон на напрежение MPPT [V]

Стартово напрежение [V]

Макс. PV входен ток [A]

Макс. входен ток на късо съединение Isc [A]

Брой MPP тракери

Стрингове на MPP тракер

Максимален брой на 12AWG клон*

Максимален брой на 10AWG клон*

Максимален продължителен изходен ток [A]

Номинална AC изходна мощност [VA]

Макс. продължителна изходна мощност [VA]

Степен на защита от проникване

Диапазон на работна околна температура [°C]

Влажност [%]

Температура на съхранение [°C]

2 × 15

2 × 20

11@220V
12@230V
12@240V

9@220V
9@230V

10@240V

750

750

3.41@220V
3.26@230V
3.13@240V

240 to 470+

Размери (Ш x В x Д) [mm]

Тегло [kg]

Концепция за охлаждане

Комуникация

Мониторинг

* Вижте местните изисквания за точния брой микроинвертори на клон.

2 × 15

2 × 20

11@220V
11@230V
12@240V

8@220V
9@230V
9@240V

800

800

3.64@220V
3.48@230V
3.34@240V

320 to 540+

96.50%

99.9%

＜ 40

360 to 600+

60

22-60

22

2 × 16

2 × 25

2

1

260 × 212 × 40

4.1

Естествено охлаждане

Вграден Wi-Fi

Solax Cloud

IP67

-40 to 65

0 ~ 100 (condensing)

-40 to 65

900

900

4.10@220V
3.92@230V
3.75@240V

220 or 230 or 240 / 180-264

50/45–55 or 60/55–65

9@220V
10@230V
10@240V

7@220V
8@230V
8@240V

>0.99(-0.8~0.8 регулируем)

<3

2 × 20

2 × 25

8@220V
9@230V
9@240V

7@220V
7@230V
7@240V

1000

1000

4.55@220V
4.35@230V
4.17@240V

400 to 670+

IEC 62109

IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011

IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE-AR-N 4105, ORDINANCE No. 140, ORDINANCE NO. 515

2 × 20

2 × 25

7@220V
7@230V
8@240V

5@220V
6@230V
6@240V

400 to 670+

1200

1200

5.46@220V
5.22@230V
5.00@240V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC ВХОД

СТАНДАРТ

ЕФИКАСНОСТ

AC ИЗХОД

ЛИМИТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


