
X1-Lite-LV
8kW / 10kW / 12kW

Висока производителност

Smart Управление Гарантирана надеждност

Гъвкаво адаптиране 

solaxpower

Смарт управление на товарите

Време за превключване на ниво UPS < 8ms

Вградено проследяване на сенки

До 200% инсталирана PV мощност и до 110% AC

мощност

200% EPS претоварване за 10s

Макс. 250A ток на зареждане / разреждане

Ниско напрежение за по-продължителна работа

www.solaxpower.com info@solaxpower.com

Детекция на температурата на батерията

IP65 степен на защита

Тип II SPD на AC&DC страна

AFCI опция

Макс. 10 psc. паралелни за мрежата и извън

мрежата

Микромрежа и функция на генератор за

множество операции 

Макс. 32A вход на стринг, оптимизиран за

слънчеви панели с висока мощност

+86 571-56260008 

* Функцията ще бъде добавена в бъдеще

Монофазен жилищен хибриден
инвертор с ниско напрежение

Дистрибутор: Профайлд ООД www.photosolar.bg                        office@photosolar.bg                                            тел. 02 / 850 03 54



X1-Lite-8.0-LV

16 kWp

X1-Lite-10.0-LV X1-Lite-12.0-LV

Макс. ефективност

Euro. ефективност

Размери (Ш × В × Д)

Нетно тегло

Охлаждане

Комуникация

Консумация на енергия (нощ)

Топология

Сертификати и одобрения

Защита

Аnti-islanding метод

Защита от пренапрежение (DC/AC)

Номинална изходна мощност

Номинален изходен ток

Макс. изходна привидна мощност

Макс. изходен непрекъснат ток

Номинално AC напрежение

Макс.AC входна видима мощност

Макс. AC входен ток

Номинална AC честота

AC честотен диапазон③

Фактор на мощността

THDi (Номинална мощност)

Тип батерия

Диапазон на напр. на батерията

Макс.ток зареждане/разреждане

 IP ниво на защита

Работна температура ③

Макс. надморска височина

Влажност

Категория на пренапрежение

Ном. изх. напр. на EPS, Честота

Ном. изходна мощност на EPS

Пикова EPS изходна мощност

Време за превключване

Макс.препоръчителна PV мощност

Макс. PV входно напрежение ①
Ном. PV входно напрежение

Диапазон на работно напр.

Диапазон на напр. MPPT②
Стартово изх. напрежение [V]

Брой MPPТ/стрингове на MPPТ

Макс. вх. ток на MPPT (1/2/3)

Макс.вх.ток късо съединение за MPPT(1/2/3)

PV ВХОД

20 kWp

600 V

360 V

50 ~ 550 V

50 ~ 550 V

110 V

24 kWp

2 / (2 / 2)

32 A / 32 A

40 A / 40 A

3 / (2 / 2 / 2)

32 A / 32 A / 32 A

40 A / 40 A / 40 A

AC ВХОД И ИЗХОД (ON-GRID)

8000 W

34.8 A

8800 W

40 A

10000 W

43.5 A

11000 W

50 A

1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V

14950 VA

65 A

50 Hz / 60 Hz

50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

~ 1 (0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ)

< 3%

12000 W

52.2 A

13200 W

60 A

12650 VA

55 A

18400 VA

80 A

БАТЕРИЯ
Литиева / Оловно-киселинна

40 ~ 60 V

220 A190 A 250 A

EPS (OFF-GRID) ИЗХОД (А БАТЕРИЯ)

230 V, 50 Hz / 60 Hz

10 kVA

2 пъти от номиналната мощност, 10s

< 8 ms

8 kVA 12 kVA

ЕФЕКТИВНОСТ
97.6%

97.0%

ГРАНИЦА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

IP65

-25 ~ 60°C

3000 m

4 ~ 100% RH (конденз)

Мрежа: III, Батерия: II, PV: II

СИСТЕМНИ ДАННИ

651 × 462 × 280 mm

38.5 kg

Смарт охлаждане

LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, NTC, WiFi+LAN

< 20 W

Неизолиран

IEC/EN 62109-1/-2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS

ЗАЩИТА
Защита от свръх-/ниско напрежение, DC защита срещу обратна полярност, откриване на остатъчен ток, защита от

прегряване, DC изолационна защита, мониторинг на мрежата, мониторинг на DC, мониторинг на обратен ток

Изместване на честотата

DC: Тип II, AC: Тип II

Максималното входно напрежение е горната граница на DC напрежението. Всяко по-високо входно напрежение ще повреди инвертора.
Входното напрежение, надвишаващо обхвата на MPPT напрежение, може да задейства защита на инвертора.
Честотният обхват на AC може да варира в зависимост от нормите на различните държави.

①
②
③

*V1.4.Информацията може да подлежи на промяна без
предупреждение. 650.00078.00


